
MANUAL DE INSTALACIÓN Y 
MANTENIMIENTO

BALA YESO FENIX

- Ver caracteristicas de la luminaria y equipo 
eléctrico en la hoja de especificaciones técnicas 
del producto.

- Antes de realizar cualquier cambio o 
mantenimiento se debe desconectar el equipo 
eléctrico de la alimentación de la red.

- Cuando se realice el cambio de una bombilla 
que ha llegado  al final de su vida útil, se debe 
reemplazar por una bombilla de marca y calidad 
reconocida.

- Cualquier cambio o mantenimiento debe ser 
realizado por personal capacitado para lograr 
resultados más efectivos.

- Para limpieza y mantenimiento utilizar agua 
tibia  y un paño limpio, evite usar detergentes y 
materiales abrasivos.

- Si se usa transformador electrónico realizar un 
óptimo empalme para la seguridad de la 
instalación.

RECOMENDACIONES 
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Ingrese la luminaria ladeada 
por el orifio a instalar 

Realice la conexión de los cables 
de la luminaria a los cables de poder  

Instale los soportes a la luminaria y 
de a ras de la base.

4. Para el costado donde entraron 
los soportes de la luminaria, 
Ingreso los tornillos perforadores
sobre el techo falso

5. -Aplique estuco a los bordes y deje 
 secar.

6. Acople la bombilla MR16 al socket
e ingrese el pin de seguridad para 
sujetar la bombilla a la luminaria. 

-Aplique lija de agua para pulir
 y pinte 
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