
MANUAL DE INSTALACIÓN Y 
MANTENIMIENTO

BALA MOON L TRIMLESS

- Ver caracteristicas de la luminaria y equipo 
eléctrico en la hoja de especificaciones técnicas 
del producto.

- Antes de realizar cualquier cambio o manteni-
miento se debe desconectar el equipo eléctrico 
de la alimentación de la red.

- Cualquier cambio o mantenimiento debe ser 
realizado por personal capacitado para lograr 
resultados más efectivos.

- Para limpieza y mantenimiento utilizar agua 
tibia  y un paño limpio, evite usar detergentes y 
materiales abrasivos.

- Si se usa transformador electrónico realizar un 
óptimo empalme para la seguridad de la instala-
ción.

RECOMENDACIONES 
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1. Realice una perforación en el techo segun la medida  2. Suelte los tornillos cabeza de botón con ayuda de la
     llave Bristol

3. Introduzca la base en el orificio, alinéela con 
     los bordes y asegure con los respectivos tornillos.

4. Separe el cuerpo de la bala presionandola hacia 
     dentro hasta escuchar el "click"

5. Introduzca el cuerpo en el agujero de la base y 
    ajuste levemente los tornillos cabeza de botón 
    con ayuda de la llave Bristol, ubique la luminaria
     a la altura deseada y termine de ajustar los tornillos.

6. Realice la conexión eléctrica con conectores 3M en 
     la fuente de poder e instale guaya de seguridad  
     soportada del techo para asegurar la luminaria  

Ø172mm

Nota: Los tornillos deben tener el largo
adecuado para que atraviese el techo
falso y ajuste con la malla de la base.

Aplicaciones

N: Blanco

Guaya

Cable

L: Negro

: Verde/Amarillo
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7.  Introduzca la bala en el cuerpo generando una leve 
      presión hasta escuchar el "click"

8.  Luminaria instalada 9.  CONEXION 

Nota: Recuerde que la bala 
debe estar alineada con los  
soportes de los push

Modúlo LED

+

-

+
-

N
L

120V/277V
120V-240V

Según driver


