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DIECAST TRIMLESS '

1. Realice un agujero en forma de la bala 2. Instale la luminaria.
Diecast Trimless.

PRODUCTO

RECOMENDACIONES

- Ver caracteristicas de la luminaria y equipo eléctrico
en la hoja de especificaciones técnicas del producto.

- Antes de realizar cualquier cambio o mantenimento 3. Asegure la luminaria al techo con los tornillos. 4.Conecte la bombilla GU10 y asegure con el anillo
se debe desconectar el equipo eléctrico de la . .
alimentacion de la red. dando medio giro.

- Manipule la luminaria.y equipo eléctrico con
guantes.

- Cualquier cambio o mantenimiento debe ser
realizado por personal capacitado para lograr
resultados mas efectivos.

- Para limpieza y mantenimiento utilizar agua tibia y
un pafio limpio, evite usar detergentes y materiales
abrasivos.

e

MANUAL DE INSTALACION | HL - M - P -20124
FE. 26/12/2024 | FI. 26/12/2024 | V1

Se reserva el derecho a cambiar disefio, medidas y especificaciones sin previo aviso | Esta informacién no puede ser usada ni publicada sin expresa autorizacion escrita de HIGH LIGHTS
Este documento es propiedad intelectual de HIGH LIGHTS | Este documento es propiedad intelectual de HIGH LIGHTS | Este producto cumple con los requisitos del Reglamento Técnico de lluminacién y Alumbrado Pablico - RETILAP



WWW.HIGHLIGHTS.COM.CO

€3 /highlightscol (@ @highlightscol i 1

4.Producto instalado. Nota:
Aplique estuco a los bordes y deje
secar.

Use lija de agua para pulir
y pinte.

Se reserva el derecho a cambiar disefio, medidas y especificaciones sin previo aviso | Esta informacién no puede ser usada ni publicada sin expresa autorizacion escrita de HIGH LIGHTS
Este documento es propiedad intelectual de HIGH LIGHTS | Este documento es propiedad intelectual de HIGH LIGHTS | Este producto cumple con los requisitos del Reglamento Técnico de lluminacién y Alumbrado Pablico - RETILAP



