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INSTALACION EN ESPEJOS DE AGUA

Cable
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Nota: La bala debe quedar a ras de piso para evitar que en la instalacion
la bala cree un agujero que forme empozamiento de agua.
5. Ensablar el housing en la cubierta de concreto para 6. Tener en cuenta al instalar el housing el acabado 7. Realice la conexion de los cables de poder por
que esta lo asegure final de la superficie, este debe ir al ras del borde medio del conector tubular IP68
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% el acabado final, se debe
O q dejar el espacio del housing
<] ara que quede a ras con el . .
4 Snch;‘pe ,?nal_ *Si desea alargar el cable, usar exclusivamente

cable encauchetado liso resistente al agua,
tipo siliconado o con norma Ho7RN-F.

“Se incluye el cable y un (1) conector tubular.

concreto hasta el borde. concreto y enchape al ras.
incorrecto correcto
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8. Ingrese la bala al housing teniendo en cuenta los 9. Instale la tapa 10. Asegure la tapa con los dos tornillos.
orificios donde se ingresara los tornillos de la tapa.

11. ESQUEMA INSTALACION EXTERIORES 12. ESQUEMA INSTALACION INTERIORES
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CONEXION DE MULTIPLES BALAS

Uso de cajas de derivacién

e delvia e de 3vias para 2 balas
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e de 3 vias para mdltiples balas
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e de 4 vias para 3 balas

DRIVER

ACCESORIOS

7000948054 #CAJA CONEXION 3 VIAS CON PRENSAESTOPA 11X11CM IP68 TLP
_ 7000948055 #CAJA CONEXION 4 VIAS CON PRENSAESTOPA 11X11CM IP68 TLP
; 7000948062 #CAJA CONEXION TUBULAR 1/1 3POLOS IP68 TLP
: 9900998225 CABLE BALAS DE PISO 2 CONDUCTORES NG BLF

9900998232 CABLE BALAS DE PISO 2 CONDUCTORES BL BLF

e de 4 vias para multiples balas

DRIVER




