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DOWNLIGHTS
A la hora de definir toda la iluminación de un lugar nos encontramos con que debemos 
tomar varias decisiones tales como la tonalidad de la luz, la reproducción cromática, la 
intensidad lumínica, el confort, el ángulo de emisión de luz, el consumo, vida útil de la 
luminaria, entre otros aspectos.

Una vez, ya definido lo anterior debemos escoger que luminarias o equipo sera el  que  
se va a seleccionar, de acuerdo a las circunstancias y necesidades requeridas, como por 
ejemplo luminarias instaladas sobre la pared, sobre piso, o sobre el techo; si son 
empotradas, sobre puestas o sí son suspendidas, En termino generales 
todas las luminarias de sobreponer o empotrar cuya forma no sea 
lineal son los famosos downlights, los cuales encontraremos 
de diversas especificaciones, formas y tamaños. 

Encontramos downlights en diferentes formas como 
redondos, rectangulares, cuadrados, en muchos 
y diferentes tamaños, ancho o profundo, con 
marco o sin marco, todos estos aspectos 
nos llevan a tener mucha precaución en el 
momento de su instalación. Es importante 
coordinar las medidas de la luminaria con 
las medidas de los orificios necesarios para 
su instalación y la revisión de la altura para 
evitar contacto con otras instalaciones que
están previstas dentro del cielo raso... 
De igual manera debemos contemplar los 
elementos de los cuales las luminarias se van 
a sujetar, que sean estables y que representen 
seguridad para los usuarios, adicionalmente  que 
se pueda hacer mantenimiento fácil a las luminarias 
de una manera fácil y práctica.

Otro de los aspectos que se debe tener en cuenta es que si la 
luminaria o downlight a escoger debe ser fija, escualizable o giratoria. 
Fijo son todos aquellos downlights que siempre van a iluminar en la misma 
dirección, escualizable es aquel downlight que permite inclinar la luz en un mismo eje 
y giratorio es aquel downlight que permite direccionar la luz a 90, 180, 360°; diferentes 
grados, dependiendo las luminarias.

Es importante también tener en cuenta el material y la pintura con la que está fabricada 
la luminaria, ya que hay materiales de muy bajas especificaciones que no pueden ser 
usados en condiciones que tengan ciertas exigencias como la humedad y polvo (IP), 
grado de salinidad, resistencia a los golpes (IK). Por lo general los downlights contienen 
la fuente de luz; el reflector, el disipador de calor, el driver, y en la gran mayoría de los 
casos cuentan con difusores para evitar los deslumbramientos.

Los downlights también podemos calificarlos como, recesados los cuales buscan tener 
un mayor confort visual y al borde que nos permite una mayor facilidad para escualizar 
ciertas luminarias. Para terminar todos los downlight puede tener tres tipos de marcos 
(entendido como el borde perimetral) un gran marco, este tiene una mayor facilidad a la 
hora de la instalación, pues no es necesario detallar los huecos de los techos para que 
la luminaria quede bien instalado, un ligero marco el cual necesita detalle en el acabado 
del hueco y sin borde también conocido como simless o trimless, el cual requiere un 
trabajo perfectamente hecho en el hueco para que la luminaria se vea invisible. Certificado SGS
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Fusion Fixed ff1 Fusion Fixed ff2 Fusion Fixed ff3
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Deep ASYM 1.0 Bala Hidro Recesada

Bala Moon L

Spyder

Sneak LED

Bala Athenea

Bala Twist Bala Recesada

Kardanica LED/AR111

Strange

Led Downlight

Performance S Standard

H-light 1/2

Pyramid 2.0

Suplemento Redondo Suplemento Cuadrado

Bala Mini Lean DL

Sasso 80 Sasso 100

Fusion Fixed fa10Fusion Fixed fa5

Fusion General fg10 /trimless
Fusion Wall Washer fw10/trimless

Fusion General fg5/trimless
Fusion Wall Washer fw5/trimless

Fusion Spotlight fs3
/trimless

Fusion Spotlight fs6
/trimless

Fusion Fixed Spotlight 
ff3-fs1/trimless

Fusion Fixed Spotlight 
ff6-fs2/trimless

Bala Moon Escualizable

Bala Moon Escualizable trimless

Bala Moon COB

Bala Moon COB trimless

Fusion Fixed ff5

Fusion Spotlight fs1 Fusion Spotlight fs2

Bala Florentina 2X2

UNICO L2/L3/Q1/Q4/trimless

Bala Florentina 4X1

Takeo T100/T150/T200

Kardan Sencilla con 
borde LED/AR111

Kardan Doble con 
borde LED/AR111

Kardan Triple con 
borde LED/AR111

Kardan Doble sin 
borde LED/AR111

Kardan Triple sin 
borde LED/AR111

Kardan Sencilla sin 
borde LED/AR111

Move IT Cavo
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Varu
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Beneficios

Usos recomendados

Desempeño

Vida útil: 50.000 hs L80
Atenuable: Si

IRC: 90
Temperatura de color
2700/3000K

Residencial, Comercial, Oficinas, 
Educativo, Salud, Hotelero, 
Restaurantes.

141 x 141 mm

Dimensiones

21 1520

Potencia
(W)

Flujo modulo
(lm)

MOVE IT
85 SQUARE/ROUND
https://highlights.com.co/move-it-85-round.html 
https://highlights.com.co/move-it-85-square.html

Acabados

Ng Bl Al

IP 40 850°

141mm

Beneficios

Usos recomendados

Desempeño

Vida útil: 50.000 hs L80
Atenuable: No

IRC: 90
Temperatura de color
3000K 

Residencial, Comercial, Oficinas, 
Educativo, Salud, Hotelero, Arte, 
Restaurantes.

IP 20 850°

CAVO ROUND/SQUARE
JUST 32/45/55 
https://highlights.com.co/catalogsearch/result/?q=cavo

Dimensiones

Cavo Just 32

Cavo Just 45

Cavo Just 55

Cavo Just 55

HOUSING

5

10

9

18

250

670

430

1120

Potencia
(W)

Flujo real
(lm)

Acabados

Ng Bl
270 x 270 mm

93
m

m

85mm

85mm

73
m

m

6
8m

m

6
8m

m

32mm 55mm45mm

99
m

m

93
m

m

93
m

m

12
0

m
m

110mm

110mm

260mm

260mm

26
0

m
m

26
0

m
m
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Beneficios

Usos recomendados

Desempeño

Vida útil: 50.000 hs L90
Atenuable: Si

IRC: 90
Temperatura de color
2700K / 3000K

Residencial, Comercial, Oficinas, 
Educativo, Salud, Hotelero, Arte, 
Restaurantes.

IP 40 850°

SASSO 80 
FLUSH
https://highlights.com.co/sasso-80-flush.html

Dimensiones

92mm

Acabados

Acabados

Ng

Ng

Bl

Bl

Al

Al

Beneficios

Usos recomendados

Vida útil: 50.000 hs L80
Atenuable: No

IRC: 90
Temperatura de color
2700 K

Residencial, Comercial, Oficinas, 
Educativo, Salud, Hotelero, Arte, 
Restaurantes.

IP 20 850°

108mm

SASSO 100
WLS OFFSET
https://highlights.com.co/sasso-100-wls-offset.html

Dimensiones

Desempeño

ROUND TRIMLESSSQUARE

80mm

83mm

98mm

23
m

m

43
m

m12
0

m
m

112mm

16 880

Potencia
(W)

Flujo modulo
(lm)

8

12

430

980

Potencia
(W)

Flujo modulo
(lm)



NEKO FUSION

FUSION FIXED FF1
2W

FUSION FIXED FF2
4W

FUSION FIXED FF3
7W

Beneficios

Usos recomendados

FUSION FIXED FF1

FUSION FIXED FF1

FUSION FIXED FF3

FUSION FIXED FF3

FUSION FIXED FF2

FUSION FIXED FF2
Vida útil: 50.000 hs L80 B10
Atenuable: Si

Residencial, Comercial, Oficinas, 
Educativo, Salud, Hotelero, Arte, 
Restaurantes.

IRC: 80 / 90
Temperatura de color
3000K / 4000K

IP 20 850°

2

4

7250

500

750170

350

550

2

4

7280

550

800180

380

600

Potencia
(W)

Potencia
(W)

Potencia
(W)

Flujo LED
(lm)

Flujo LED
(lm)

Flujo LED
(lm)

Flujo sistema
(lm)

Flujo sistema
(lm)

Flujo sistema
(lm)

https://highlights.com.co/catalogsearch/result/?q=fusion

Acabados

Ng Bl

37 x 37 mm

45 x 45 mm

60 mm

63 x 37 mm

70 x 45 mm

60 mm

90 x 37 mm

98 x 45 mm

60 mm

Desempeño Dimensiones
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Beneficios

Usos recomendados

FUSION FIXED FF5

FUSION FIXED FF1

FUSION ADJUSTABLE F105

FUSION FIXED FF3

FUSION ADJUSTABLE FA5

FUSION FIXED FF2
Vida útil: 50.000 hs L80 B10
Atenuable: Si

Residencial, Comercial, Oficinas, 
Educativo, Salud, Hotelero, Arte, 
Restaurantes.

IRC: 80 / 90
Temperatura de color
3000K / 4000K

IP 20 850°

11

11

221300

1300

2600900

900

1800

11

11

221400

1400

2800950

950

2000

Potencia
(W)

Potencia
(W)

Potencia
(W)

Flujo LED
(lm)

Flujo LED
(lm)

Flujo LED
(lm)

Flujo sistema
(lm)

Flujo sistema
(lm)

Flujo sistema
(lm)

Acabados

Ng Bl

FUSION FIXED FF5
11W 

FUSION ADJUSTABLE FA5
11W

FUSION ADJUSTABLE FA10
22W

37 x 37 mm

152.5 x 45 mm

60 mm

160 x 53  mm

171 x 70 mm

60 mm

298 x 53  mm

309 x 70 mm

60 mm

Desempeño Dimensiones



NEKO FUSION
https://highlights.com.co/catalogsearch/result/?q=fusion

FUSION SPOTLIGHT FS1
2W

FUSION SPOTLIGHT FS2
4W

FUSION SPOTLIGHT FS3
7W

Beneficios Beneficios BeneficiosUsos recomendados Usos recomendados Usos recomendados

Desempeño Desempeño Desempeño

Vida útil: 50.000 hs L80
Atenuable: SI

Vida útil: 50.000 hs L80
Atenuable: SI

Vida útil: 50.000 hs L80
Atenuable: SI 

Residencial, Comercial, Oficinas, 
Educativo, Salud, Hotelero, Arte, 
Restaurantes.

Residencial, Comercial, Oficinas, 
Educativo, Salud, Hotelero, Arte, 
Restaurantes.

Residencial, Comercial, Oficinas, 
Educativo, Salud, Hotelero, Arte, 
Restaurantes.

IRC: 80 / 90
Temperatura de color
3000K / 4000K

IRC: 80 / 90
Temperatura de color
3000K / 4000K

IRC: 80 / 90
Temperatura de color
3000K / 4000K

62 x 37 mm 90 x 37 mm 144 x 37 mm

Dimensiones Dimensiones Dimensiones

IP 20 IP 20 IP 20850° 850° 850°

2 4 7250 500 750170 350 550

2 4 7280 550 800180 400 600

Potencia
(W)

Potencia
(W)

Potencia
(W)

Flujo modulo
(lm)

Flujo modulo
(lm)

Flujo modulo
(lm)

Flujo real
(lm)

Flujo real
(lm)

Flujo real
(lm)

Acabados Acabados Acabados

Ng Ng NgBl Bl Bl

152. 5x45 mm

6
0

 m
m

98x45 mm

6
0

 m
m

70x45 mm

6
0

 m
m
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FUSION SPOTLIGHT FS6
14W

FUSION FIXED SPOTLIGHT 
FF3-FS1 9W

FUSION FIXED SPOTLIGHT 
FF6-FS2 18W

Beneficios Beneficios BeneficiosUsos recomendados Usos recomendados Usos recomendados

Desempeño Desempeño Desempeño

Vida útil: 50.000 hs L80
Atenuable: Si

Vida útil: 50.000 hs L80
Atenuable: Si

Vida útil: 50.000 hs L80
Atenuable: Si

Residencial, Comercial, Oficinas, 
Educativo, Salud, Hotelero, Arte, 
Restaurantes.

Residencial, Comercial, Oficinas, 
Educativo, Salud, Hotelero, Arte, 
Restaurantes.

Residencial, Comercial, Oficinas, 
Educativo, Salud, Hotelero, Arte, 
Restaurantes.

IRC: 80 / 90
Temperatura de color
3000K / 4000K

IRC: 80 / 90
Temperatura de color
3000K / 4000K

IRC: 80 / 90
Temperatura de color
3000K / 4000K

282 x 37 mm 144 x 37 mm 282 x 37 mm

Dimensiones Dimensiones Dimensiones

IP 20 IP 20 IP 20850° 850° 850°

14 9 181500 1000 20001050 700 1300

14 9 181600 1100 21501100 800 1400

Potencia
(W)

Potencia
(W)

Potencia
(W)

Flujo modulo
(lm)

Flujo modulo
(lm)

Flujo modulo
(lm)

Flujo real
(lm)

Flujo real
(lm)

Flujo real
(lm)

Acabados Acabados Acabados

Ng Ng NgBl Bl Bl

290x45 mm

6
0 

m
m

152.5x45 mm

60
 m

m

290x45 mm

6
0

 m
m
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https://highlights.com.co/fusion-general-fg5.html

https://highlights.com.co/fusion-wall-washer-fw5.html

FUSION GENERAL FG5 11W

FUSION WALL WASHER FW5 11W

TRIMLESS

Beneficios

Usos recomendados

Desempeño

FUSION WALL WASHER FW5

FUSION GENERAL FG5
Vida útil: 50.000 hs L80
Atenuable: Si

IRC: 80 / 90
Temperatura de color
3000K / 4000K

Residencial, Comercial, Oficinas, 
Educativo, Salud, Hotelero, Arte, 
Restaurantes.

Dimensiones

IP 44 850°

TRIMLESS

144 x 37 mm 152 x 44 mm

152.5x45 mm

6
0

 m
m

36 mm

150x41 mm

6
2.

5 
m

m

11

11

1200

1200

370

550

11

11

11

11

1300

1300

1400

1400

400

600

450

650

Potencia
(W)

Potencia
(W)

Flujo LED
(lm)

Flujo LED
(lm)

Flujo sistema
(lm)

Flujo sistema
(lm)

Acabados

Ng Bl Al
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TRIMLESS

Desempeño
FUSION WALL WASHER FG10

FUSION GENERAL FW10

TRIMLESS

https://highlights.com.co/fusion-general-fg10.html

https://highlights.com.co/fusion-wall-washer-fw10.html

FUSION GENERAL FG10 22W

FUSION WALL WASHER FW10 22W

Beneficios

Usos recomendados

Vida útil: 50.000 hs L80
Atenuable: Si

IRC: 80 / 90
Temperatura de color
3000K / 4000K   

Dimensiones

Residencial, Comercial, Oficinas, 
Educativo, Salud, Hotelero, Arte, 
Restaurantes.

IP 44 850°

Acabados

Ng Bl Al

282 x 37 mm 290 x 44 mm

6
0

 m
m

36 mm6
2.

5 
m

m

290x45 mm2 86.5x41 mm 

22

22

2300

2300

1100

800

22

22

22

22

22

22

2500

2500

2600

2800

2600

2800

1200

850

1200

1300

900

950

Potencia
(W)

Potencia
(W)

Flujo LED
(lm)

Flujo LED
(lm)

Flujo sistema
(lm)

Flujo sistema
(lm)
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Beneficios

Usos recomendados

Desempeño

Vida útil: 50.000 hs L80/B10 
Atenuable: Si

IRC: 85
Temperatura de color
3000K / 4000K

Residencial, Comercial, Oficinas, 
Educativo, Salud, Hotelero, Arte, 
Restaurantes.

BALA FLORENTINA
2X2

Dimensiones

IP 20 850°

60mm

90mm

84 x 84 mm

8

11

17

701

921

1248

560

680

956

23 1502 1115

Potencia
(W)

Flujo modulo
(lm)

Flujo real
(lm)

Acabados

Ng Bl Al

Beneficios

Usos recomendados

Desempeño

Vida útil: 50.000 hs L80/B10
Atenuable: Si

IRC: 85
Temperatura de color
3000K / 4000K

Residencial, Comercial, Oficinas, 
Educativo, Salud, Hotelero, Arte, 
Restaurantes.

59
m

m

56mm

176mm

44 x 164 mm

Dimensiones

BALA FLORENTINA
4X1
https://highlights.com.co/bala-florentina-4x1.html

https://highlights.com.co/bala-florentina-2x2.html

IP 20 850°

9

15

755

1200

508

771

20 1465 938

Potencia
(W)

Flujo modulo
(lm)

Flujo real
(lm)

Acabados

TRIMLESS

Ng Bl Al
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https://highlights.com.co/unico.html

Dimensiones

L2 Trim L3 Trim

Q1 Trim Q4 Trim

L2 Trimles L3 Trimles

Q1 Trimles Q4 Trimles

Usos recomendados
Residencial, Comercial, Oficinas, 
Educativo, Salud, Hotelero, Arte, 
Restaurantes.

IP 20 850°

14 7

21 28

L2 TRIM / TRIMLESS Q1 TRIM / TRIMLESS

L3 TRIM / TRIMLESS Q4 TRIM / TRIMLESS

14 7

21 28

540 270

810 1080

700 350

1050 1400

Potencia
(W)

Potencia
(W)

Potencia
(W)

Potencia
(W)

Flujo 
(lm)

Flujo 
(lm)

Flujo 
(lm)

Flujo 
(lm)

Acabados

Ng Bl

UNICO

Q4
TRIM / TRIMLESS

Q1
TRIM / TRIMLESS

Beneficios
Vida útil: 50.000 hs L80
Atenuable: Si

IRC: 85
Temperatura de color
3000K

L3
TRIM / TRIMLESS

L2
TRIM / TRIMLESS

6
3 

m
m

101 mm

48
 m

m

47
 m

m

85 mm

48
 m

m

6
3 

m
m

138 mm

48
 m

m

47
 m

m

122 mm

48
 m

m

63 mm

6
3 

m
m

48
 m

m

47 mm

47
 m

m

48
 m

m

101 mm

10
1 

m
m

48
 m

m

85 mm

85
 m

m

48
 m

m
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https://highlights.com.co/bala-moon-gu10-cuadrada.html
https://highlights.com.co/bala-moon-gu10-redonda.html 

https://highlights.com.co/bala-moon-led-cuadrada.html
https://highlights.com.co/bala-moon-led-redonda.html

ESCUALIZABLE

COB

89mm

102mm 102mm

55
m

m

55
m

m

10
3m

m

10
3m

m

94 x 94 mm

94 x 94 mm

Beneficios

Usos recomendados

Desempeño

Vida útil: 25.000 hs*
Atenuable: Si* 
*Dependiendo la bombilla

Residencial, Comercial, Oficinas, 
Educativo, Salud, Hotelero, Arte, 
Restaurantes.

Dimensiones

6,5

7,5

Potencia
(W)

500

455

Flujo modulo
(lm)

470

410

Flujo real
(lm)

IP 20 850°

Acabados

Acabados

Ng

Ng

Bl

Bl

Al

Al

Beneficios

Usos recomendados

Desempeño

Vida útil: 50.000 hs L80/B10
Atenuable: Si

IRC: 90
Temperatura de color
3000K / 4000K

Residencial, Comercial, Oficinas, 
Educativo, Salud, Hotelero, Arte, 
Restaurantes.

IP 20 850°

89mm

Dimensiones

17 1717 1305

20 2091 1610

Potencia
(W)

Flujo modulo
(lm)

Flujo real
(lm)

102mm 102mm

55
m

m

55
m

m

12
4m

m

10
3m

m

IRC: 90/ 95
Temperatura de color
3000K / 4000K
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https://highlights.com.co/bala-moon-gu10-trimless-cuadrada.html
https://highlights.com.co/bala-moon-gu10-trimless-redonda.html

https://highlights.com.co/bala-moon-led-trimless-cuadrada.html 
https://highlights.com.co/bala-moon-led-trimless-redonda.html

ESCUALIZABLE TRIMLESS

COB TRIMLESS

Beneficios

Beneficios

Usos recomendados

Usos recomendados

Desempeño
Vida útil: 25.000 hs*
Atenuable: Si* 
*Dependiendo la bombilla

Vida útil: 50.000 hs L80/B10
Atenuable: Si

IRC: 90
Temperatura de color
3000K

Dimensiones

7 500 499

Potencia
(W)

Flujo modulo
(lm)

Flujo real
(lm)

Residencial, Comercial, Oficinas, 
Educativo, Salud, Hotelero, Arte, 
Restaurantes.

Residencial, Comercial, Oficinas, 
Educativo, Salud, Hotelero, Arte, 
Restaurantes.

IP 20

IP 20

850°

850°

Acabados

Ng Bl Al

Acabados

Ng Bl Al

Desempeño

IRC: 90
Temperatura de color
3000K / 4000K

103 x 103 mm

103 x 103 mm

109mm

109mm

Dimensiones

17 1717 1305

20 2091 1610

Potencia
(W)

Flujo modulo
(lm)

Flujo real
(lm)

12
0

m
m

12
0

m
m

146mm 145mm

107mm
102mm

13
1.

3 
m

m
12

0
m

m

12
0

m
m

146mm 145mm

107mm
102mm

13
1.

3 
m

m
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7 470

Beneficios

Usos recomendados

Desempeño

Vida útil: 50.000 hs L80/B10
Atenuable: Si

IRC: 90
Temperatura de color
2700K / 3000K

Residencial, Comercial, Oficinas, 
Educativo, Salud, Hotelero, Arte, 
Restaurantes.

87mm

IP 20 850°

Dimensiones

10 640

Potencia
(W)

Flujo modulo
(lm)

DEEP ASIMÉTRICA
ASYM 1.0
https://highlights.com.co/deep-asym-1-0.html

Acabados

Ng Bl Al Dr

80mm

BALA HIDRO RECESADA
REDONDA/CUADRADA
https://highlights.com.co/bala-hidro-recesada.html

Dimensiones

Acabados

Ng Bl Al

Beneficios

Usos recomendados

Desempeño

Vida útil: 25.000 hs 
Atenuable: Si
(Dependiendo la bombilla)

IRC: 85
Temperatura de color
3000K 

Zonas humedas, Residencial,     
Comercial, Oficinas, Educativo,  
Salud, Hotelero, Restaurantes.

IP 44 850°

7 500 499

Potencia
(W)

Flujo modulo
(lm)

Flujo real
(lm)

95
 m

m

94 mm

101 mm 94 mm

36,5 mm
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44

42

42

3322

3172

2884

Beneficios

Usos recomendados

Desempeño

Vida útil: 50.000 hs L80/B10 
Atenuable: Si

IRC: 90
Temperatura de color
3000K / 4000K

Residencial, Comercial, Oficinas, 
Educativo, Salud, Hotelero, Arte, 
Restaurantes.

10
5m

m

166mm

157mm

Dimensiones

Suplemento redondo

Suplemento cuadrado

Potencia
(W)

Flujo modulo
(lm)

Flujo real
(lm)

BALA MOON L
https://highlights.com.co/bala-moon-l.html

IP 44 850°

Acabados

Ng Bl Al

SUPLEMENTO CUADRADO/REDONDO

4205

4205

4205

231

4,25

160,3

185

166,7

6

185
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7 470

Beneficios

Beneficios

Usos recomendados

Usos recomendados

Desempeño

Desempeño

Atenuable: Si (opcional)

Vida útil: 50.000 hs L80/B10
Atenuable: Si

IRC: 90
Temperatura de color
2700K / 3000K

IRC: 90
Temperatura de color
2700K / 4000K

Residencial, Comercial, Oficinas, 
Educativo, Salud, Hotelero, Arte, 
Restaurantes.

Residencial, Comercial, Oficinas, 
Educativo, Salud, Hotelero, Arte, 
Restaurantes.

145mm

IP 20

IP 20

850°

850°

Dimensiones

10 640

Potencia
(W)

Flujo real
(lm)

SPYDER

STRANGE
1.0 LED/2.0 LED

https://highlights.com.co/spyder-1-0.html

https://highlights.com.co/strange-1-0.html 
https://highlights.com.co/strange-2-0.html

Dimensiones

1.0 LED 10 490

2.0 LED 2X10 2X490

Potencia
(W)

Flujo real
(lm)

Acabados

Acabados

Ng

Ng

Bl

Bl

86 x 86 mm

86 x 156 mm

160 mm

72 mm

85 mm

110 mm

140 mm

62 mm 62 mm

60 mm

64 mm115mm

60mm
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SNEAK
TRIMLESS 1.0 LED/2.0 LED
https://highlights.com.co/sneak-1-0.html  
https://highlights.com.co/sneak-2-0.html

Acabados

Ng Bl

Beneficios

Usos recomendados

Atenuable: Si (opcional)

IRC: 90
Temperatura de color
2700K / 3000K/ 4000K

Residencial, Comercial, Oficinas, 
Educativo, Salud, Hotelero, Arte, 
Restaurantes.

IP 20 850°

Dimensiones

86 x 156 mm

86 x 86 mm

Desempeño

1.0 LED 10 510

2.0 LED 2X10 2X510

Potencia
(W)

Flujo real
(lm)

Beneficios

Usos recomendados

Desempeño

Vida útil: 50.000 hs L80/B10 
Atenuable: Si

IRC: 80
Temperatura de color
2700K/3000K 

Residencial, Comercial, Oficinas, 
Educativo, Salud, Hotelero, Arte, 
Restaurantes.

IP 20

PYRAMID 
2.0
https://highlights.com.co/pyramid-1-0.html

Dimensiones

7/10 350/500

Potencia
(W)

Flujo real
(lm)

Acabados

Bl

102 x172mm

180mm
110mm

85mm

70 mm 70 mm

90 mm

70 mm140 mm

90 mm
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Beneficios

Usos recomendados

Vida útil: 20.000 hs L80/B10

IRC: 80Temperatura de color
3000K / 4000K

Residencial, Comercial, Oficinas, 
Educativo, Salud, Hotelero, 
Restaurantes.

IP 44 850°

120mm

153mm

195mm

140mm

190mm

230mm

74
m

m
74

m
m

77
m

m

LED DOWNLIGHT
https://highlights.com.co/led-downlight-15w.html
https://highlights.com.co/led-downlight-25w.html
https://highlights.com.co/led-downlight-36w.html

Dimensiones

Acabados

15

25

1200

2000

Desempeño

36 3000

Potencia
(W)

Flujo real
(lm)

Bl

Beneficios

Usos recomendados

Desempeño

Vida útil: 50.000 hs L80/B10 
Atenuable: Si

IRC: 90
Temperatura de color
3000K / 4000K

Residencial, Comercial, Oficinas, 
Educativo, Salud, Hotelero, Arte, 
Restaurantes.

IP 20

BALA MINI LEANL DL
https://highlights.com.co/bala-mini-lean-dl.html

Dimensiones

36 3742

Potencia
(W)

Flujo real
(lm)

Acabados

Ng Bl

90º

91
 m

a
x

86
 m

m

164 mm 153 mm
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Acabados

100 200150

Al

Beneficios

Usos recomendados

Desempeño

Vida útil: 50.000 hs L80/B10

IRC: 90
Temperatura de color
2700K / 4000K

Residencial, Comercial, Oficinas, 
Educativo, Salud, Hotelero, 
Restaurantes.

100mm 150mm

200mm

IP 54 850°

Dimensiones

TAKEO
REDONDA T100/T150/T200
https://highlights.com.co/catalogsearch/result/?q=takeo

Takeo T100

Takeo T150

Takeo T200

15

28

56

1600

3300

5600

Potencia
(W)

Flujo real
(lm)

Takeo T100

Takeo T200

Takeo T150

Beneficios

Usos recomendados

Desempeño

Vida útil: 40.000 hs 

IRC: 80
Temperatura de color
2700 K

Residencial, Comercial, Oficinas, 
Educativo, Salud, Hotelero, 
Restaurantes.

IP 20 850°

80mm

90mm

30mm

77
m

m

H-LIGHT
REDONDA 1/2
https://highlights.com.co/h-light-1.html  
https://highlights.com.co/h-light-2.html

Dimensiones

H-LIGHT 1 11,5

H-LIGHT 2 11,5

265

395

Potencia
(W)

Flujo real
(lm)

Acabados

Ng Bl

101 mm

79
 m

m

160 mm

10
0

 m
m

218 mm

12
6

 m
m
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SIN BORDECON BORDE

https://highlights.com.co/kardanica-led.html  
https://highlights.com.co/kardanica-ar-111.html

https://highlights.com.co/kardan-led.html 
https://highlights.com.co/kardan-ar-111.html

KARDANICA

KARDAN SENCILLA CON BORDE/SIN BORDE

Beneficios

Usos recomendados

Beneficios

Desempeño

Usos recomendados

Vida útil: 50.000 hs L80 B10
Atenuable: Si
(Dependiendo la bombilla)

Desempeño

IRC: 90
Temperatura de color
3000K / 4000K   

Vida útil: 50.000 hs L80 B10
Atenuable: Si
(Dependiendo la bombilla)

IRC: 90
Temperatura de color
3000K / 4000K   

Dimensiones

Dimensiones

CB SB

Residencial, Comercial, Oficinas, 
Educativo, Salud, Hotelero, Arte, 
Restaurantes.

Residencial, Comercial, Oficinas, 
Educativo, Salud, Hotelero, Arte, 
Restaurantes.

IP 20 850°

IP 20 850°

Acabados

Ng

Acabados

Bl

Ng

Al

Bl Al

14

20

29

1720

2385

3220

1221

1636

2140

42 4520 2947

Potencia
(W)

Flujo LED
(lm)

Flujo sistema
(lm)

160 x 160 mm 150 x 150 mm

45º

45º

45º22,5º

22,5º

22,5º

160mm

Anillo interno

Anillo interno

Anillo externo

Anillo externo

160mm

14

20

29

1720

2385

3220

1221

1636

2140

42 4520 2947

Potencia
(W)

Flujo modulo
(lm)

Flujo real
(lm)

45º
22,5º

113mm

18
0

 m
m

170 mm

18
8 

m
m

190 mm

147 mm



K
A

R
D

A
N

IC
A

 /
   

K
A

R
D

A
N

https://highlights.com.co/kardan-led-doble.html 
https://highlights.com.co/kardan-ar-111-doble.html

https://highlights.com.co/kardan-triple-led.html 
https://highlights.com.co/kardan-ar-111-led.html

KARDAN DOBLE CON BORDE/SIN BORDE

KARDAN TRIPLE CON BORDE/SIN BORDE

SIN BORDE

CON BORDE

CON BORDE

SIN BORDE

Beneficios

Beneficios

Usos recomendados

Usos recomendados

Desempeño

Desempeño

Vida útil: 50.000 hs L80
Atenuable: Si
(Dependiendo la bombilla)

Vida útil: 50.000 hs L80
Atenuable: Si
(Dependiendo la bombilla)

IRC: 80 / 90
Temperatura de color
3000K / 4000K

IRC: 80 / 90
Temperatura de color
3000K / 4000K

Residencial, Comercial, Oficinas, 
Educativo, Salud, Hotelero, Arte, 
Restaurantes.

Residencial, Comercial, Oficinas, 
Educativo, Salud, Hotelero, Arte, 
Restaurantes.

Dimensiones

Dimensiones

IP 20

IP 20

850°

850°

Acabados

Acabados

Ng

Ng

Bl

Bl

Al

Al

CB

CB

SB

SB

160 x 490 mm

160 x 340 mm

150 x 490 mm

150 x 340 mm

14

14

20

20

29

29

1720

1720

2385

2385

3220

3220

1221

1221

1636

1636

2140

2140

42

42

4520

4520

2947

2947

Potencia
(W)

Potencia
(W)

Flujo LED
(lm)

Flujo LED
(lm)

Flujo sistema
(lm)

Flujo sistema
(lm)

28
 m

m

190 mm

18
8 

m
m

147 mm

273 mm

19
0

 m
m

187 mm

360 mm

28
 m

m

190 mm

18
8 

m
m

147 mm

19
0

 m
m

187 mm

453 mm520 mm
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Beneficios

Usos recomendados

Desempeño

Vida útil: 25.000 hs*
Atenuable: Si* 
*Dependiendo la bombilla

IRC: 90
Temperatura de color
2700k/ 3000K/ 4000K 

Residencial, Comercial, Oficinas, 
Educativo, Salud, Hotelero, Arte, 
Restaurantes.

94 mm

80mm

101mm

36
.5

 m
m

48
 m

m

Dimensiones

7 500 499

Potencia
(W)

Flujo modulo
(lm)

Flujo real
(lm)

BALA TWIST
https://highlights.com.co/bala-twist.html

IP 20 850°

Acabados

Ng Bl Al

CUADRADA/REDONDA

7 500 499

Usos recomendados

Desempeño

Vida útil: 25.000 hs*
Atenuable: Si* 
*Dependiendo la bombilla

IRC: 85
Temperatura de color
2700k/ 3000K/ 4000K

Residencial, Comercial, Oficinas, 
Educativo, Salud, Hotelero, Arte, 
Restaurantes.

36
,5

m
m

101mm

94mm

80mm

6
6

,5
 m

m

IP 20 850°

Dimensiones

Potencia
(W)

Flujo modulo
(lm)

Flujo real
(lm)

BALA RECESADA
CUADRADA/REDONDA
https://highlights.com.co/bala-recesadap.html

Acabados

Ng Bl Al

Beneficios
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7 500 499

Desempeño

Vida útil: 25.000 hs*
Atenuable: Si* 
*Dependiendo la bombilla

IRC: 85
Temperatura de color
2700k/ 3000K/ 4000K 

36
,5

m
m

101mm

94mm

80mm

6
0

 m
m

Potencia
(W)

Flujo modulo
(lm)

Flujo real
(lm)

Usos recomendados
Residencial, Comercial, Oficinas, 
Educativo, Salud, Hotelero, Arte, 
Restaurantes.

IP 20 850°

Dimensiones

BALA ATHENEA
REDONDA/CUADRADA
https://highlights.com.co/bala-athenea.html

Acabados

Acabados

Ng Bl

Bl

Al

*Colores interiores
bajo pedido

Beneficios

PERFORMANCE
S STANDARD 
WALLWASHER ROUND/SQUARE
https://highlights.com.co/performance-s-standard.html

13/18 600/800

Usos recomendados

Desempeño

IRC: 80
Temperatura de color
3000K / 4000K

Locales Comerciales, Oficina, 
Auditorios, entre otros.

IP 40 850°

Dimensiones

Potencia
(W)

Flujo Real
(lm)

100mm

97x97mm

128mm

128mm

99mm
Square

Round 99mm

107mm

110mm



HIGH LIGHTS | Catálogos institucionales

28 Downlights

SPOT DOWNLIGHT
https://highlights.com.co/spot-downlight.html

LEDVANCE SPOTLIGHT
https://highlights.com.co/ledvance-spotlight.html

Beneficios

Usos recomendados

Desempeño

Vida útil: 30.000 hs
Atenuable: No

IRC: 80
Temperatura de color
3000K / 4000K

Locales Comerciales, Oficina, 
Auditorios, entre otros.

Dimensiones

10 800

Potencia
(W)

Flujo real
(lm)

IP 20
IK 06

850°

Acabados

Bl

90mm

47mm

83mm

Acabados

Ng

Usos recomendados

Desempeño

Temperatura de color
3000K

Locales Comerciales, Oficina, 
Auditorios, entre otros.

Dimensiones

2x6.3 2x695

Potencia
(W)

Flujo real
(lm)

IP 20 850°

170mm 170mm

49mm

92x92 mm
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Desempeño

Dimensiones

Usos recomendados
Locales Comerciales, Oficina, 
Auditorios, entre otros.

4 13

18

25

SENSE 45 R1 /S1

SENSE 100 R1 /S1
SENSE 68 R1 /S1

SENSE 125 R1 /S1
SENSE 150 R1 /S1

7.5

SENSE 45 R1 /S1

SENSE 45 R1 /S1

SENSE 68 R1 /S1

SENSE 100 R1 /S1

SENSE 125 R1 /S1

SENSE 150 R1 /S1

SENSE 100 R1 /S1

SENSE 125 R1 /S1

SENSE 150 R1 /S1

SENSE 68 R1 /S1

4 13

18

25

8.5
11

500 1300

2000

2700

850/950

550 1400

2200

2900

600/650
1100/1200

350 850

1300

1800

45x45

96x96

600/650

380 950

1400

1900

68x68

122x122
147x147

350/380
800/850

Potencia
(W)

Potencia
(W)

Potencia
(W)

Potencia
(W)

Potencia
(W)

Flujo modulo
(lm)

Flujo modulo
(lm)

Flujo modulo
(lm)

Flujo modulo
(lm)

Flujo modulo
(lm)

Flujo real
(lm)

Flujo real
(lm)

Flujo real
(lm)

Flujo real
(lm)

Flujo real
(lm)

Acabados

Gr

Beneficios
Vida útil: 50.000 hs L80/B10 
Atenuable: Si

Temperatura de color
2700/3000K/4000K

SENSE

IP 20 850°

IRC: 83/90 IRC: 90

355°

30°

60

Ø55
355°

30°

55x55

60

Ø78

30º   355º

78X7 8

9
8

30º355º

12
1 

30º

355º
Ø110

12
1 

107x107

30º

355º

16
2 

30º

355°

Ø137

16
2 

134x134

30º

355°

21
2 

30º

355º

Ø162

2
12

 

159x159

30º

355 °

Ø68

Ø125
Ø150

Ø45

Ø100

https://highlights.com.co/catalogsearch/result/?q=sense

9
8
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Usos recomendados

IRC: 80
Temperatura de color
3000K 

Residencial, Comercial, Oficinas, 
Educativo, Salud, Hotelero, Arte, 
Restaurantes.

80mm

80
m

m

45
m

m

60mm

IP 65 850°

Dimensiones

PATTA

HORN MINI

https://highlights.com.co/patta.html

https://highlights.com.co/horn-mini.html

Dimensiones

Acabados

Acabados

Ng

Ng

Bl

Bl

Usos recomendados
Residencial, Comercial, Oficinas, 
Educativo, Salud, Hotelero, Arte, 
Restaurantes.

IP 20 850°

83mm

11
5m

m

75mm

Beneficios

Desempeño

12 910

Potencia
(W)

Flujo real
(lm)

Vida útil: 40.000 hs 
Atenuable: Si

Beneficios

Desempeño

2 70

Potencia
(W)

Flujo real
(lm)

Vida útil: 30.000 hs 
Atenuable: No



Version 1.0 | 2019 | HIGH LIGHTS

31Downlights

Usos recomendados
Residencial, Comercial, Oficinas, 
Educativo, Salud, Hotelero, Arte, 
Restaurantes.

100mm

80
m

m

75mm

IP 65 850°

Dimensiones

VARU
https://highlights.com.co/catalogsearch/result/?q=varu

Acabados

Ng Bl

Beneficios

Usos recomendados

Desempeño

Vida útil: 36.000 hs 
Atenuable: Si

IRC: 83
Temperatura de color
3000K/ 4000K

Residencial, Comercial, Oficinas, 
Educativo, Salud, Hotelero, Arte, 
Restaurantes.

IP 54 850°

37mm

36mm

55mm

43mm

MINI BALA
https://highlights.com.co/bala-mini.html

Dimensiones

7 550

Potencia
(W)

Flujo real
(lm)

Acabados

Ng Bl Al

Beneficios

Desempeño

5 400

Potencia
(W)

Flujo real
(lm)

Vida útil: 36.000 hs 

IRC: 80
Temperatura de color
2700K
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Beneficios

Usos recomendados

Desempeño

Vida útil: 35.000 hs 
Atenuable: Si

IRC: 80
Temperatura de color
3000K 

Residencial, Comercial, Oficinas, 
Educativo, Salud, Hotelero, Arte, 
Restaurantes. 

Dimensiones

8.6 650

Potencia
(W)

Flujo real
(lm)

VERLUX
https://highlights.com.co/verlux-led.html

Acabados

Ng Bl

100 x 100 mm

Beneficios

1150 mm

11
50

 m
m

6
0

 m
m

OCCULDAS 23
https://highlights.com.co/occuldas.html

Acabados

Ng Bl

Usos recomendados

Desempeño

Vida útil: 30.000 hs
Atenuable: Si

IRC: 80
Temperatura de color
3000K 

Residencial, Comercial, Oficinas, 
Educativo, Salud, Hotelero, Arte, 
Restaurantes.

Dimensiones

26 1500

Potencia
(W)

Flujo real
(lm)

250mm

226 mm

75
,5

  m
m

IP 20

IP 20
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Usos recomendados

Vida útil: 50.000 hs L80/B10
Atenuable: Si

IRC: 90
Temperatura de color
3000K / 4000K

Residencial, Comercial, Oficinas, 
Educativo, Salud, Hotelero, Arte, 
Restaurantes.

IP 44 850°

LUMINARIA MOON L
https://highlights.com.co/luminaria-moon-l.html

Dimensiones

172mm

23
0

m
m

Ng Bl Al

Acabados

BeneficiosBeneficios

Usos recomendados

Desempeño

Vida útil: 50.000 hs L80/B10 
Atenuable: Si
(Dependiendo la bombilla)

IRC: 95
Temperatura de color
3000K / 4000K

Residencial, Comercial, Oficinas, 
Educativo, Salud, Hotelero, Arte, 
Restaurantes.

IP 20 850°

KARDANICA
https://highlights.com.co/kardanica-sobreponer.html

Dimensiones

45º
22,5º

Anillo interno

154mm

230mm

22

30

39

2244

2963

3579

1622

2059

2413

45T 3997 2580

Potencia
(W)

Flujo modulo
(lm)

Flujo real
(lm)

Acabados

Ng Bl Al

44

42

42

3322

3172

2884

Desempeño
Potencia

(W)
Flujo modulo

(lm)
Flujo real

(lm)

4205

4205

4205

SOBREPONER
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17 1717 1305

Beneficios

Usos recomendados

Desempeño LED

Vida útil: 50.000 hs L80/B10
25.000 hs (bombilla)
Atenuable: Si

IRC: 85/90
Temperatura de color
2700K/3000K/4000K

Residencial, Comercial, Oficinas, 
Educativo, Salud, Hotelero, Arte, 
Restaurantes.

107mmX107mm 130mm

19
0

 m
m

Moon LED

Moon GU10

IP 20 850°

Dimensiones

20 2091 1610

Potencia
(W)

Flujo modulo
(lm)

Flujo real
(lm)

LUMINARIA MOON
LED/GU10
https://highlights.com.co/catalogsearch/result/?q=luminaria+moon

Acabados

Ng Bl Al

146mm101.6mm

23
0

 m
m

Desempeño bombilla GU10

7 500 499

Potencia
(W)

Flujo modulo
(lm)

Flujo real
(lm)

BALA MINI
SOBREPONER
https://highlights.com.co/bala-mini-sobreponer.html

Acabados

Bl

Usos recomendados

Desempeño

Temperatura de color
3000K

Locales Comerciales, Oficina, 
Auditorios, entre otros.

Dimensiones

8 695

Potencia
(W)

Flujo real
(lm)

IP 20 850°

63mm

52mm
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Beneficios

Usos recomendados

Desempeño

Vida útil: 25.000 hs 
Atenuable: Si

IRC: 85
Temperatura de color
3000K/4000K 

Residencial, Comercial, Oficinas, 
Educativo, Salud, Hotelero, Arte, 
Restaurantes.

IP 20 850°

BALA ICE
SOBREPONER
www.highlights.com.co/bala-de-sobreponer-ice.html

Dimensiones

7 500 499

Potencia
(W)

Flujo modulo
(lm)

Flujo real
(lm)

Acabados

Ng Bl Al

10
3m

m
10

2m
m

102mm

8 701 560

Beneficios

Usos recomendados

Desempeño

Vida útil: 50.000 hs L80/B10 
Atenuable: Si

IRC: 85
Temperatura de color
3000K/4000K 

Residencial, Comercial, Oficinas, 
Educativo, Salud, Hotelero, Arte, 
Restaurantes.

10
2 

m
m

102 mm

10
2 

m
m

IP 20 850°

Dimensiones

11

17

921

1248

680

956

Potencia
(W)

Flujo modulo
(lm)

Flujo real
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BALA ICE FLORENTINA
SOBREPONER
www.highlights.com.co/bala-de-sobreponer-ice-florentina.html

Acabados

Ng Bl Al



HIGH LIGHTS | Catálogos institucionales

36 Downlights

Usos recomendados

Desempeño

Vida útil: 25.000 hs 
Atenuable: Si*
*Dependiendo la bombilla

IRC: 85
Temperatura de color
2700K/3000K/4000K 

Residencial, Comercial, Oficinas, 
Educativo, Salud, Hotelero, Arte, 
Restaurantes.

Redonda Cuadrada
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113mm 113mm 96mm

Dimensiones

7 500 499

Potencia
(W)

Flujo modulo
(lm)

Flujo real
(lm)

BALA SOBREPONER
CUADRADA/REDONDA
https://highlights.com.co/bala-sobreponer.html

Acabados

Ng Bl Al

IP 20 850°

Usos recomendados
Residencial, Comercial, Oficinas, 
Educativo, Salud, Hotelero, Arte, 
Restaurantes.
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65mm

IP 20 850°

Dimensiones

MINI ARES
SOBREPONER
https://highlights.com.co/luminaria-mini-ares.html

Acabados

Ng Bl Al

Beneficios

Desempeño

Vida útil: 25.000 hs 
Atenuable: Si*
*Dependiendo la bombilla

IRC: 85
Temperatura de color
2700K/3000K/4000K  

7 500 499

Potencia
(W)

Flujo modulo
(lm)

Flujo real
(lm)
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Desempeño

EMERGENCIA
https://highlights.com.co/catalogsearch/result/?q=spazio

Acabados

Ng Bl Gr

145 - 200 50 - 500

Usos recomendados

Temperatura de color
 4000K

Residencial, Comercial, Oficinas, 
Educativo, Salud, Hotelero, Arte, 
Restaurantes.

Dimensiones

Sobreponer

Spazio

Spazio

Spazio

Spazio LUZ

Spazio LUZ
Spazio LUZ

Flujo real
(lm)

Flujo real
(lm)

IP 40 IP 42 IP 65
IK 04 IK 04 IK 10

80mm

80mm

2mm

60mm

38mm22

Electrónica y baterías

30mm

27mm

241mm

256mm 241mm

256mm

80mm

60mm 106mm

SPAZIO

SPAZIO LUZ

120 mm

100 mm

EmpotrarSobreponer

120 mm

39,5 mm

100 mm
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BOGOTÁ COLOMBIA: PBX:Av. Carrera 20 (Autopista Norte) N. 87-29 57-1 6466000 FAX: 57-1 6363600

BARRANQUILLA COLOMBIA: Cra. 51b N. 82-283 Sector de Alto Prado TELEFONO: 57-5 3562411

CALI COLOMBIA: Av. 7 Norte N. 23n-84 Barrio Santa Monica TELEFONO: 57-2 6680430

MEDELLÍN COLOMBIA: PBX:Cra. 49 (Av. del Río) N. 16-16 57-4 4035530 FAX: 57-4 2682144

SAN JOSE COSTA RICA: TELAv. 10 Cll. 40, de Yamuni 75 al oeste5 0-6 257 6534 FAX: 50-6 22564772

STO. DOMINGO REP. DOMINICANA: Teléfono:Cll. Manuel de Jesús Troncoso, Local N. 12, primera planta, Sector Piantini 809 547 2521

CIUDAD DE GUATEMALA GUATEMALA: Teléfonos: 2366 7787, 2366 1527

CIUDAD DE MÉXICO MÉXICO: Medicina 5, Copilco Universidad del Coyocán C.P. 04360 Teléfonos: 52-55 533 95010, 565 93193

GURABO PUERTO RICO: Cll. Rosal e-16, Gurabo, PR 00778 Teléfono: 78-7 645 7912

LIMÁ PERÚ: Las Acacias 274 Teléfono: 51-1 241 9479

CARACAS VENEZUELA: Teléfonos:Cll. Londres Ed. Plaza ‘C’, local 1, PB, Las Mercedes Caracas 58-212 993 3279, 992 6445, 991 1434, 993 3260

CIUDAD DE PANAMÁ PANAMÁ: Teléfonos:San Francisco, Cll. 66, Casa N. 71 50-7 2639064, 263 6864, 263 5384

FAX: 0999 444 898QUITO ECUADOR: Centro de Negocios la Esquin, Torre 1, Of. 4-6 Cumbayá Teléfonos: (593-2) 2042 065, 066, 085, 086

ventasbogota@highlights.com.co

ventasmedellin@highlights.com.co

ventasbarranquilla@highlights.com.co

ventascali@highlights.com.co

hilight@racsa.co.cr

dsasson@highlights.com.pa

highlights@cantv.net

lcoloma@hle.com.ec

vanval@highlights.com.do

iluminacionarquitectonica@gmail.com

voltag@prodigy.net.mx

jaime.spak24@gmail.com

jhernandezcpl@yahoo.com

LÍNEA NACIONAL DE SERVICIO AL CLIENTE 01 8000 110 838
ventasbogota@highlights.com.co


