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INDUSTRIAL
Más que iluminar, en la industria se debe cumplir una serie de requisitos 
para que como solución permita tener un sistema unido, focalizar a las 
personas de forma responsable, tener un producto resistente y obtener 
lo más eficiente posible la iluminación. Es por esto y mucho mas que en 
High Lights hacemos que la iluminación Industrial tenga:

ADAPTABILIDAD 
Estamos en un tiempo donde los trabajos son más automatizados, la 
industria 4.0 nos permite la comunicación entre las personas, las 
máquinas y la iluminación de  una forma más rápida y más 
directa, mediante unos sistemas inteligentes que 
conectados a las redes digitales. Los sistemas 
de iluminación deben presentar un alto 
grado de flexibilidad para que 
puedan adaptarse rápidamente 
en caso de cambios en la 
disposición y para poder 
reducir al mínimo todos 
los tiempos de inactivi-
dad en la producción.

PRODUCTIVIDAD
Las tareas rutinarias se 
automatizan cada vez más, 
mientras que las tareas más 
complejas y no automatizables nece-
sitarán trabajadores con los conocimientos 
respectivos.Una buena calidad de  la  luz forma 
la condición básica para que los empleados se sientan 
bien y las tareas cada vez más complejas puedan realizarse 
con motivación y concentración. Así́, se incrementa el rendimiento y se 
reduce de manera probada la frecuencia de fallos.

FIABILIDAD
Las aplicaciones industriales se caracterizan por tener diferencia de 
ambientes al igual que los requisitos de iluminación, NO EXISTE UNA  
SOLUCION UNICA que satisfaga todos los requerimientos. Por esta razón 
es importante que se comprendan todas las condiciones ambientales 
que predominan. Es muy importante combinar la calidad de LED y la 
luminaria con la adecuada aplicación de los productos.

EFICIENCIA
A causa de los largos periodos de funcionamiento y producción, las 
necesidades de energía en los centros industriales son muy altas y 
aumenta la factura de Energia. La eleccion de sistemas adecuados de 
Control puede ayudar considerablemene en los ahorros energeticos. Certificado SGS
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HIGH BAY

https://highlights.com.co/catalogsearch/result/?q=high+bay

NUEVA HIGH BAY

Beneficios

Usos recomendados

Vida útil: 54.000 hs L90/B10
Atenuable: Si
0-10V / DALI

Centros de distribución, grandes 
superficies, zonas humedas.

IRC: 80 
Temperatura de color
3000K/4000K/5000K

Dimensiones

Acabados

Ng Bl Al

IP 65 850°

SENCILLA DOBLE TRIPLE

Desempeño

21.5 3955 3361

31.5

45.5

71.5

5540

7600

10980

4709

6460

9333

Potencia
(W)

Flujo modulo
(lm)

Flujo real
(lm)

SENCILLA

43 7910 6722

63

91

143

11080

15200

21960

9418

12920

18666

Potencia
(W)

Flujo modulo
(lm)

Flujo real
(lm)

DOBLE

64.5 11865 10083

94.5

136.5

214.5

16620

22800

32940

14127

19380

27999

Potencia
(W)

Flujo modulo
(lm)

Flujo real
(lm)

TRIPLE

60 9030

92mm

270mm

441mm

103mm

48mm

48mm

320mm

320mm

320mm
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https://highlights.com.co/catalogsearch/result/?q=linear+bay
LINEAR BAY

Beneficios

Usos recomendados

Desempeño Simétrica

Desempeño Simétrica

Desempeño Asimétrica

Desempeño Asimétrica

Vida útil: 50.000 hs L80/B10
Atenuable: Si
0-10V / DALI

Centros de distribución, grandes 
superficies. IRC: 85

Temperatura de color
3000K/4000K/5000K

Dimensiones

IP 44 850°

46

89

46

89

6420

12840

6420

12840

5759

10426

6217

12240

65

131

65

131

93

190

93

190

9010

18020

9010

18020

12320

24640

12320

24640

7904

14268

8433

16634

10786

18643

11010

21792

Potencia
(W)

Potencia
(W)

Potencia
(W)

Potencia
(W)

Flujo modulo
(lm)

Flujo modulo
(lm)

Flujo modulo
(lm)

Flujo modulo
(lm)

Flujo real
(lm)

Flujo real
(lm)

Flujo real
(lm)

Flujo real
(lm)

1169mm

90° Asim. Doble Asim. 30°

1129mm
87.3mm

46.5mm

1169mm

Desempeño Simétrica

135 19260 17704

190

278

27030

36960

23849

30998

Potencia
(W)

Flujo modulo
(lm)

Flujo real
(lm)

SENCILLA

DOBLE

TRIPLE

305mm

46.5mm

480mm

46.5mm

SENCILLA DOBLE TRIPLE

Acabados

Ng Bl Al
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Beneficios

Usos recomendados

Desempeño

Vida útil: 50.000 hs L80/B10
Atenuable: Si
0-10V / DALI

Centros de distribución, grandes 
superficies, estaciones de servicio.

IRC: 80 
Temperatura de color
4000K/5000K

Dimensiones

69 10576

99

140

12594

16725

Potencia
(W)

Flujo real
(lm)

IP 44 850°

600mm

439mm

LINEAR BAY

Beneficios

Usos recomendados

Desempeño

Vida útil: 60.000 hs L80 
Atenuable: Si 
0-10V / DALI

IRC: 80
Temperatura de color
3000K/4000K/5000K 

Centros de distribución, grandes 
superficies.

Dimensiones

70 8999

100

124

160

213

12533

15213

18559

23592

Potencia
(W)

Flujo real
(lm)

850°

VHB LED HIGH BAY
https://highlights.com.co/vhb-led.html

Acabados

Gr

Acabados

Ng

EMPOTRAR
https://highlights.com.co/linear-bay-de-empotrar.html

18-27/32" [479mm]

14-19/32"
[371mm]

2"

[51mm]

2-13/16"
[71mm]

3-13/16"
[97mm]

14-19/32" [371mm]

30°

Narrow Wide

Asim.-90°-Asim Asim.-30°-Asim
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Beneficios

Usos recomendados

Desempeño

Vida útil: 60.000 hs 
Atenuable: Si 
0-10V / DALI

IRC: 80
Temperatura de color
3000K/4000K/5000K 

Centros de distribución, grandes 
superficies.

Dimensiones

62 10146

84

108

138

13211

16306

19425

Potencia
(W)

Flujo real
(lm)

IP 66
IP 67
IP 69

850°

146mm

386mm

692mm

386mm

ENTERPRISE

VT4S LED

https://highlights.com.co/enterprise.html

https://highlights.com.co/vt4s-led.html

Acabados

Acabados

Ng

Bl

420mm

182mm

100

200

13000

26000

Beneficios

Usos recomendados

Desempeño

Vida útil: 50.000 hs L80/B10 
Atenuable: Si
0-10V

IRC: 83
Temperatura de color
4000K / 5000K

Centros de distribución, grandes 
superficies.

Dimensiones

150 19500

Potencia
(W)

Flujo real
(lm)

IP 65 850°

PC PCF DR DRF



https://highlights.com.co/linear-bay-estandar.html

https://highlights.com.co/luminaria-hermetica-687.html

Beneficios

Beneficios

Usos recomendados

Usos recomendados

Desempeño

Desempeño

Vida útil: 50.000 hs L80 
Atenuable: Si 
0-10V / DALI

Vida útil: 50.000 hs 
Atenuable: Si 
0-10V / DALI

IRC: 85
Temperatura de color
3000K/4000K/5000K

IRC: 85
Temperatura de color
3000K/4000K/5000K 

Centros de distribución, grandes 
superficies, zonas humedas.

Centros de distribución, grandes 
superficies, zonas humedas.

Dimensiones

Dimensiones

39

12

45

14

28

57

41

5220

1700

5885

2000

3840

7180

5200

4637

1112

5096

1290

2523

6215

3307

Potencia
(W)

Potencia
(W)

Flujo modulo
(lm)

Flujo modulo
(lm)

Flujo real
(lm)

Flujo real
(lm)

Acabados

Acabados

Ng Bl

Gr

LINEAR BAY
STANDARD

HERMETICA DELGADA
LED OPAL

IP 44

IP 65

850°

850°

1270mm

80mm

78mm

1129mm

87.3mm

46.5mm
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Desempeño

Dimensiones

Usos recomendados
Fachadas, jardines, grandes 
superficies

NIGHT FALCON SMALL

NIGHT FALCON MEDIUM

NIGHT FALCON LARGE

NIGHT FALCON SMALL

33 66

NIGHT FALCON MEDIUM

NIGHT FALCON LARGE

70-150

250-400

750-1000

2,799-2,935

10,122-10,530

24,938-33,941

Potencia
(W)

Potencia
(W)

Potencia
(W)

Flujo real
(lm)

Flujo real
(lm)

Flujo real
(lm)

Beneficios

IRC: 70
Temperatura de color
3000K/4000K/5000K

NIGHT FALCON MEDIUM

NIGHT FALCON LARGE

NIGHT FALCON SMALL

NIGHT FALCON 

IP 66 850°

Acabados

Ng

Vida útil: 60.000 hs
 Atenuable: Si

209mm

405mm

406mm 221mm

545mm

190mm

221mm

245mm

322mm

170
m

m

215m
m

429m
m

https://highlights.com.co/catalogsearch/result/?q=falcon
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Desempeño

Desempeño

Dimensiones

Dimensiones

Usos recomendados

Usos recomendados

Exteriores, iluminación de 
seguridad, paisajismo.

Exteriores, iluminación de 
seguridad, paisajismo, escenarios 
deportivos, estacionamiento.

IP 66

15

39

39

39

39

15

GUELL ZERO A/W

GUELL 1 A/W

GUELL 1 A/W

GUELL 1 C/I

GUELL 1 C/I

GUELL 1 C/IW

GUELL 1 C/IW

GUELL 1 S/W

GUELL 1 S/W

GUELL ZERO A/W

GUELL ZERO S/M

GUELL ZERO S/M

28

53

53

53

53

28

1888

5558

5558

5992

5558

1888

3382

7276

7276

8190

7276

3382

1472

4712

4599

4315

4890

1484

2575

5950

5739

5439

6092

2572

Potencia
(W)

Potencia
(W)

Potencia
(W)

Potencia
(W)

Potencia
(W)

Potencia
(W)

Flujo modulo
(lm)

Flujo modulo
(lm)

Flujo modulo
(lm)

Flujo modulo
(lm)

Flujo modulo
(lm)

Flujo modulo
(lm)

Flujo real
(lm)

Flujo real
(lm)

Flujo real
(lm)

Flujo real
(lm)

Flujo real
(lm)

Flujo real
(lm)

Acabados

Acabados

Ng Bl

Beneficios

Beneficios

Vida útil: 150.000 hs L70/B10 
Atenuable: No

Vida útil: 150.000 hs L70/B10 
Atenuable: No

IRC: 80
Temperatura de color
4000K/5000K

IRC: 80
Temperatura de color
4000K/5000K

GUELL ZERO
https://highlights.com.co/guell-zero.html

GUELL 1
https://highlights.com.co/guell-1.html

GUELL SERIES

Al

Al

174,5 mm

207 mm 25 mm

23
1 

m
m

11
2,

5 
m

m16
0

,6
 m

m

58 mm

265 mm

233 mm 85 mm

31
9 

m
m

10
7 

m
m

37mm

IP 66
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IRC: 80
Temperatura de color
4000K/5000K

Dimensiones

Usos recomendados
Exteriores, iluminación de 
seguridad, paisajismo, escenarios 
deportivos, estacionamiento.

GUELL 2 A/W GUELL 2 C/I GUELL 2 C/IWGUELL 2 S/W

Acabados

Beneficios
Vida útil: 130.000 hs L70/B10 
Atenuable: No

GUELL 2.5
https://highlights.com.co/guell-2-5.html

GUELL 2
https://highlights.com.co/guell-2.html

Al

Dimensiones

Usos recomendados
Exteriores, iluminación de 
seguridad, paisajismo, escenarios 
deportivos, estacionamiento.

Desempeño

158

GUELL 2.5 A/W

166

238

21619

22284

33426

17511

19364

28464

Potencia
(W)

Flujo modulo
(lm)

Flujo real
(lm)

158

GUELL 2.5 S/W

166

238

21619

22284

33426

18062

20195

29534

Potencia
(W)

Flujo modulo
(lm)

Flujo real
(lm)

158

GUELL 2.5 C/I

166

238

21619

22284

33426

17576

18999

27961

Potencia
(W)

Flujo modulo
(lm)

Flujo real
(lm)

158

GUELL 2.5 C/IW 

166

238

21921

23250

34876

16149

17471

26106

Potencia
(W)

Flujo modulo
(lm)

Flujo real
(lm)

Desempeño

78

GUELL 2 A/W

105

133

11116

14552

20380

9289

11551

13446

Potencia
(W)

Flujo modulo
(lm)

Flujo real
(lm)

78

GUELL 2 S/W

105

133

11116

14552

20380

9520

11863

13804

Potencia
(W)

Flujo modulo
(lm)

Flujo real
(lm)

78

GUELL 2 C/I

105

11116

14552

8854

10990

Potencia
(W)

Flujo modulo
(lm)

Flujo real
(lm)

78

GUELL 2 C/IW

105

11625

14614

8210

10517

Potencia
(W)

Flujo modulo
(lm)

Flujo real
(lm)

Acabados

Beneficios
Vida útil: 130.000 hs L70/B10 
Atenuable: No

IRC: 80
Temperatura de color
4000K/5000K

Al

GUELL 2.5 A/W GUELL 2.5 C/I GUELL 2.5 C/IWGUELL 2.5 S/W

368 mm 85 mm

37 mm400 mm

31
9 

m
m

10
7 

m
m

43 mm

395 mm

11
5 

m
m45

5 
m

m

366 mm 90 mm

IP 66

IP 66
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GUELL SERIES

Desempeño Dimensiones

Usos recomendados
Exteriores, iluminación de 
seguridad, paisajismo, escenarios 
deportivos, estacionamiento.

GUELL 4 A/W GUELL 4 S/W

430

GUELL 4 A/W

58452 46372

Potencia
(W)

Flujo modulo
(lm)

Flujo real
(lm)

430

GUELL 4 S/W

58452 50573

Potencia
(W)

Flujo modulo
(lm)

Flujo real
(lm)

Acabados

Beneficios
Vida útil: 130.000 hs L70/B10 
Atenuable: No

IRC: 80
Temperatura de color
4000K/5000K

GUELL 4
https://highlights.com.co/guell-4.html

Al

GUELL 3
https://highlights.com.co/guell-3.html

Desempeño Dimensiones

Usos recomendados
Exteriores, iluminación de 
seguridad, paisajismo, escenarios 
deportivos, estacionamiento.

238

GUELL 3 A/W

317

33234

44312

25329

33867

Potencia
(W)

Flujo modulo
(lm)

Flujo real
(lm)

238

GUELL 3 A50/W

317

33234

44312

26947

36028

Potencia
(W)

Flujo modulo
(lm)

Flujo real
(lm)

Acabados

Beneficios
Vida útil: 130.000 hs L70/B10 
Atenuable: No

IRC: 80
Temperatura de color
4000K/5000K Al

GUELL 3 A/W GUELL 3 S/W

565 mm 98 mm

43 mm

50
1 

m
m

16
0

 m
m

300 mm
332 mm
545 mm

40
 m

m

630 mm

28
0

 m
m

280 mm

570 mm

33
0

 m
m

41
5 

m
m

400 mm

56
3 

m
m

450 mm

10
0

 m
m

80 mm

20
 m

m

IP 66

IP 66



SQUARE PRO C/I SQUARE PRO ELL  15°x30° SQUARE PRO A/ISQUARE PRO ELL  30°x40°
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SQUARE

Dimensiones

Exteriores, Iluminación 
deportiva, muelles de carga.

Usos recomendados

Desempeño

SQUARE PRO CG

SQUARE PRO CGSQUARE PRO

SQUARE PRO 64/2
Potencia

(W)
Flujo modulo

(lm)
Flujo real

(lm)

550 74240 64091

552 62080 56689

SQUARE PRO 96/3
Potencia

(W)
Flujo modulo

(lm)
Flujo real

(lm)

810 111360 92501

830 93120 80989

SQUARE PRO 96/4
Potencia

(W)
Flujo modulo

(lm)
Flujo real

(lm)

1066 138086 110137

1105 119040 96807

SQUARE PRO CG
Potencia

(W)
Flujo modulo

(lm)
Flujo real

(lm)

840 111360 92501

840

1100

1100

93120

138086

119040

80989

110137

96807

Beneficios

IRC: 70/90
Temperatura de color
4000K/5700K

IP 66 850°

Acabados

Gr

Vida útil: 130.000 hs L80/B10 
Atenuable: No

560mm

95
0

 ÷
 9

85

122x22 (2x)

183 mm

797 mm

935 mm

539 mm

523 mm

36
5 

m
m

72
5 

m
m

10
0

 m
m

56
0

 m
m

 4
6

3 
m

m

97 mm

76 mm

159 mm

22 mm

https://highlights.com.co/square.html
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LEDVANCE

Dimensiones

Usos recomendados
Depósitos, aeropuertos, industria, 
área pública

Desempeño

10

LEDVANCE 10W FLOODLIGHT

LEDVANCE 10W FLOODLIGHT

800

Potencia
(W)

Flujo real
(lm)

30

LEDVANCE 30W FLOODLIGHT

2700

Potencia
(W)

Flujo real
(lm)

150

LEDVANCE 150W FLOODLIGHT

13500

Potencia
(W)

Flujo real
(lm)

Beneficios
Vida útil: 30.000 hs
LEDVANCE 150W FLOODLIGHT
50.000 HS

Atenuable: No

IRC: 80
Temperatura de color
4000K

LEDVANCE 30W
FLOODLIGHT

LEDVANCE 150W
FLOODLIGHT

LEDVANCE 10W
FLOODLIGHT

IP 65 850°

Acabados

Ng

https://highlights.com.co/catalogsearch/result/?q=ledvance

39mm
117mm

166,5mm

15
5,

2m
m

48mm

67mm260mm

31
5m

m

12
7m

m
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XTOR CROSSTOUR

XTOR CROSSTOUR MAXX 

https://highlights.com.co/crosstour-led.html

https://highlights.com.co/crostour-maxx.html

146mm

168mm

222mm

171mm

203mm

279mm

92mm

102mm

159mm

Acabados

Acabados

Small Door

Maxx

Ng

Ng

Beneficios

Usos recomendados

Desempeño

IRC: 70
Temperatura de color
3000K/4000K/5000K

Iluminación de seguridad, 
perimetros, muelles de carga.

Dimensiones

12 - 38 1,418 - 4,269

Potencia
(W)

Flujo real
(lm)

IP 66 850°

Vida útil: 72.000 hs L80
Atenuable: No

Beneficios

Usos recomendados

Desempeño

IRC: 70
Temperatura de color
3000K/4000K/5000K

Iluminación de seguridad, 
perimetros, muelles de carga.

Dimensiones

58 - 102 6,129 - 13,458

Potencia
(W)

Flujo real
(lm)

IP 66 850°

Vida útil: 72.000 hs L80 
Atenuable: No

-- -- --
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AXCENT
Large Wall Mount Luminaire
https://highlights.com.co/axcl.html

56/123 6,619 / 17,346

Beneficios Usos recomendadosDesempeño

IRC: 70
Temperatura de color
4000K

Iluminación de seguridad, 
perimetros, muelles de carga.

Dimensiones

Potencia
(W)

Flujo real
(lm)

IP 66 850°

Vida útil: 72.000 hs L90 
 Atenuable: No

10-3/4"
[273mm]

4-7/8"
[124mm]

11-1/2"
[292mm]

10-3/4"
[273mm]

4-7/8"
[124mm]

7-1/8"
[181mm]

11-1/2"
[292mm]

Slipfitter Floodlight Mount

9-3/4"
[249mm]

2-3/4"
[70mm]

13-7/16"
[341mm]

6-1/16"
[154mm]

Trunnion Floodlight Mount

8-7/16"
[215mm]

4-5/8"
[118mm]

2-1/8"
[54mm]

12"
[305mm]

Acabados

Gr

ARL A
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244mm

276mm

124mm

124mm

774mm

777mm

Acabados

Gr

Usos recomendados

VERD VERDEON

VERD VERDEON MAXX

IRC: 70
Temperatura de color
3000K / 4000K / 5000K

Iluminación exterior, vías, 
parqueaderos exteriores.

Dimensiones

IP 66 850°

419mm

900mm

142mm

175mm

Beneficios

Desempeño

Vida útil: 50.000 hs 
VERD VERDEON

VERD VERDEON MAXX

https://highlights.com.co/verdeon.html

https://highlights.com.co/verdeon-maxx.html

V
E

R
D

E
O

N
VERD VERDEON

VERD VERDEON MAXX

24

152

30

182

39

210

60

247

56

73

62

73

81

90

98

110

120

3021

19380

3936

22236

4862

26161

5967

29537

7143

8884

8068

9321

10136

10998

11604

13936

14447

Potencia
(W)

Potencia
(W)

Flujo real
(lm)

Flujo real
(lm)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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THEOS

Dimensiones

Usos recomendados
Locales Comerciales, Oficina, 
Auditorios, entre otros.

THEOS MINI SR/T1

THEOS SR/T2

THEOS SR/T3

Desempeño

35

THEOS MINI SR/T1

70 8608

4304

6944

3536

Potencia
(W)

Flujo modulo
(lm)

Flujo real
(lm)

102

163

244

THEOS SR/T3

133 17216

32279

12912

21520

14962

23904

11270

18557

Potencia
(W)

Flujo modulo
(lm)

Flujo real
(lm)

70

140

170

THEOS SR/T2

105 12912

21520

8608

17216

11553

19608

7925

15583

Potencia
(W)

Flujo modulo
(lm)

Flujo real
(lm)

Beneficios
Vida útil: 60.000 hs L80/B10
Atenuable: No

IRC: 70
Temperatura de color
4000KTHEOS

SR/T2

THEOS
SR/T3

THEOS MINI
SR/T1

IP 66 850°

Acabados

Gr

28
0

 m
m

375 mm

506 mm

10
8,

5 
m

m

19
3 

m
m

92
 m

m

24
5 

m
m

74
 m

m

565 mm

696 mm

28
4 

m
m

19
3 

m
m

108 mm74
 m

m

92
 m

m

31
5 

m
m

565 mm

696 mm

28
4 

m
m

19
3 

m
m

108 mm

74
 m

m

92
 m

m

31
5 

m
m

https://highlights.com.co/catalogsearch/result/?q=theos
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SPILLO

SPILLO SPILLO MINI SPILLO MINI POST

IP 66

Dimensiones

SPILLO

SPILLO C/EW SPILLO C/EW SPILLO CP

SPILLO MINI SPILLO MINI POST

Usos recomendados
Locales Comerciales, Oficina, 
Auditorios, entre otros.

SPILLO MINI/SPILLO MINI POST
Potencia

(W)
Flujo modulo

(lm)
Flujo real

(lm)

11 1122 703

16 1683 1034

SPILLO
Potencia

(W)
Flujo modulo

(lm)
Flujo real

(lm)

44 5236 3301

24 2618 1674

44 5236 3403

Acabados

Ng Bl

Beneficios
Vida útil: 50.000 hs L80/B10 
Atenuable: Si

IRC: 85
Temperatura de color
3000K

https://highlights.com.co/catalogsearch/result/?q=SPILLO

580mm
360mm

120mm

3X    11

180mm
187mm

187mm

1187mm

10
0

0
m

m
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AREAS CLASIFICADAS

Dimensiones

Dimensiones

Dimensiones

Usos recomendados

Usos recomendados

Usos recomendados

Cuartos de baterias, cuartos de 
almaceamiento de desechos, 
iluminación general, áreas 
peligrosas.

Cuartos de baterias, cuartos de 
almaceamiento de desechos, 
iluminación general, áreas 
peligrosas.

Cuartos de baterias, cuartos de 
almaceamiento de desechos, 
iluminación general.

Desempeño

Desempeño

Desempeño

11

13

48

727

1337

1637

20

16

97

20

24

146

40

29

194

32

40

2400

2670 1786

13400

2550

3200 2140

20100

4800

4000 2675

26800

5340 3571 

6700 4481

1275

1550

83

83

83

1037

6700

Potencia
(W)

Potencia
(W)

Potencia
(W)

L

Flujo real
(lm)

Flujo modulo
(lm)

D

Flujo real
(lm)

Flujo real
(lm)

Beneficios

Beneficios

Beneficios

Vida útil: 50.000 hs

Vida útil: 50.000 hs

Vida útil: 50.000 hs

IRC: 80
Temperatura de color
4000K

IRC: 80
Temperatura de color
4000K

IRC: 80
Temperatura de color
4000K

LED SECURE

ATEX LED MAX

SATURNO

IP 66

IP 66

IP 66

850°

850°

850°

https://highlights.com.co/saturno.html

https://highlights.com.co/led-secure.html

https://highlights.com.co/atex-led-max.html
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Dimensiones

Dimensiones

Dimensiones

Usos recomendados

Usos recomendados

Usos recomendados

Emergencia.

Emergencia.

Emergencia.

Desempeño

Desempeño

Desempeño

3

13

48

3

16

97

3

24

146

4

4

4

29

194

32

40

150

2670 1786

13400

225

3200 2140

20100

315

400

500

4000 2675

26800

5340 3571 

6700 4481

100

1550 1037

6700

Potencia
(W)

Potencia
(W)

Potencia
(W)

Flujo real
(lm)

Flujo modulo
(lm)

Flujo real
(lm)

Flujo real
(lm)

Beneficios

Beneficios

Beneficios

Vida útil: 50.000 hs

Vida útil: 50.000 hs

Vida útil: 50.000 hs

IRC: 80
Temperatura de color
4000K

IRC: 80
Temperatura de color
4000K

IRC: 80
Temperatura de color
4000K

MAXILUM

ARIAN

IP 65

IP 20

IP 66

850°

850°

850°

DIANA FLAT 

EMERGENCIA

357mm

260mm

130mm

114mm

41mm
365mm

380mm

273mm

71mm

44mm

132mm

123mm

160mm

55mm

40mm

54mm

75mm 94mm

251mm

146mm300mm

345mm

84mm 84mm

215mm

https://highlights.com.co/catalogsearch/result/?q=arian

https://highlights.com.co/catalogsearch/result/?q=diana+flat

https://highlights.com.co/maxilum.html
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BOGOTÁ

NACIONAL INTERNACIONAL

BARRANQUILLA

ventasbogota@highlights.com.co

ventasbarranquilla@highlights.com.co

Cra 11B #98 - 48 (local 102).
60-1 646 60 00,

Sector Alto Prado. 
Teléfono: 318 516 7915

QUITO - ECUADOR

lcoloma@hle.com.ec

Centro de Negocios La Esquina,
Torre 1, Ofic: 04. Cumbaya
Teléfono: (593) 99 944 4898

MEDELLÍN

ventasmedellin@highlights.com.co

Calle 15  #35-15 

Teléfono: 60-4 6041736

SAN JOSÉ - COSTA RICA

aabdelnour@highlights.co.cr

Frente a Distrito 4, contiguo al taller 
mecánico, Guachipelin, Escazú.
Teléfonos: 22280120, 83010646 (WhatsApp)

CARACAS - VENEZUELA

gladysvillamizar@gmail.com
colmenareseduardoa@gmail.com

Avenida Sucre de los dos Caminos, Quinta
Las Elenas número 11 - Caracas, Venezuela.
Teléfonos: +58 412-7312783

 

Teléfonos:
+57 311 482 6943 (WhatsApp)

CIUDAD DE PANAMÁ - PANAMÁ

dsasson@highlights.com.pa

Obarrio calle 55, Plaza Princess Moon and
star, Local N°2 
Teléfono: 263-9064, 263 6864, 
+504 6112-6988 (WhatsApp)

CALI

ventascali@highlights.com.co

Barrio Santa Mónica.  
Teléfonos: 60-2 668 04 30 ext: 8000 - 8004 - 8002

Avenida 7 Norte #23n - 84

Carrera 51B No 82 - 283

W W W . H I G H L I G H T S . C O M . C O

Salas de Venta

Edificio C34 local 02


