
MANUAL DE INSTALACIÓN SISTEMA

TELA TENSADA

El siguiente manual aplica para formas cuadradas,
lineales (hasta 40cm de ancho) o rectangulares

en Tensoflex 2D hasta de 4m.  



NICHO

 Notas importantes:

- El cliente debe haber dejado el refuerzo en madera o el Perfil Rectangular Aluminio de 
2" x 1" Espesor de 1.2mm, debe ser colocado por la parte más ancha en contacto directo con 
la tapa lateral de DryWall, y debe ser fijado desde la parte interior.
(Las omegas de estructura deben quedar atrás del refuerzo)

15cms

En el caso de llevar iluminación se debe consultar con un asesor, dejando el interior del 
cajón (nicho) totalmente pintado de blanco, completamente liso, sin orificios; Asegurarse de 
que haya una salida eléctrica. La altura del cajón debe ser mínimo de 15 cm. 

Salida eléctrica Altura del cajón 
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- El área debe estar completamente limpia para que no afecte el resultado final.

- Las telas se entregan de fábrica en cajas de cartón selladas. Por favor, manejen las cajas 
de cartón con cuidado.

- Las telas sólo pueden ser instaladas en edificios cerrados, acabados y limpios de polvo.

- Es recomendable instalar las telas al final de la obra para evitar que se ensucien o se 
dañen.

1.  Corte el perfil de pared según las medidas del cajón (nicho)
 

Perfil de pared

cinta LED
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*previamente fabricado* 



2.  Asegure los tornillos para fijación #6 x 1” en el perfil de pared
cada 10 cm.

4.   Destape con cuidado la caja de cartón que contiene la tela previamente
confeccionada a la medida indicada (no utilice objetos filosos para abrirla)

10 cms

tornillos #6 x 1”
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Tela
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5.  Instale la tela manualmente por el lado del arpón y ubiquela en el perfil de pared

ARPÓN SOLDADO
*referencia foto real*

PESTAÑA
*referencia foto real*

Tela

Tela

- Inserte primero las esquinas para
facilitar la instalación 

A

B

C

D

RECOMENDACIONES:
- La pestaña transparente de la
tela debe quedar visible para su
mantenimiento
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6. Producto instalado  


