
HIGH LIGHTS | CINTAS LED | Ficha Técnica  
 LED FLEX STRIP LED Dim to Warm - v2

Características

Desempeño Óptico

Vida útil: 50.000 horas L70@65°C
Dimerización (Atenuación): 0-10V(PWM) / Corte por Fase

Flujo máx. : 1050 lm/ m
Ángulo de apertura: 150°
IRC: >90
Temperatura de color:

cacia de luminaria hasta: 75 lm/W
Desviación de color: 3 MacAdam Steps (Iniciales)
4 MacAdam Steps (Final vida útil)

Potencia máx. : 14,4W/ m
Tensión: 24Vdc
Driver: 

Descripción

Desempeño Eléctrico

Acabados

Dimensiones

LED FLEX STRIP 
DIM TO WARM

La temperatura de color (CCT) varía de 3000 K a 1800 K,
mientras que su brillo se atenúa de forma sincronizada y
suave, simulando a la perfección la curva de calidez y
atenuación de las lámparas incandescentes y halógenas,
creando una iluminación cómoda y natural.
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Externo

LED FLEX STRIP 
DIM TO WARM

Dim to Warm

1800 K                          3000 K



6002988150 LED FLEX STRIP DIM TO WARM 1800K-3000K 72W 24V 560LEDS XMT IP65 ROLLO X 5MT COB TLP

Código 

Diagramas Fotométricos

Características fotoeléctricas
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Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Se recomienda confirmar las especificaciones técnicas y dimensiones antes de su uso. Las medidas aquí indicadas 
pueden tener una tolerancia de ±10 % y han sido tomadas a una temperatura ambiente de 25 °C y una humedad relativa inferior al 80 %, salvo que se especifique lo contrario. No nos 

responsabilizamos por posibles errores de impresión y tipográficos, además de la exactitud e integridad de lo acá publicado, y sus posibles consecuencias en la política de garantía. 
Nos reservamos todos los derechos de propiedad intelectual e industrial del contenido acá expuesto. Se prohíbe la reproducción parcial o total, uso, distribución y comercialización.

High Lights se reserva el derecho de instalar en sus luminarias y equipos de iluminación, los componentes electrónicos tales como drivers y sistemas electro ópticos (light engine)
de la marca y especificación que considere conveniente, por cuestiones técnicas, de stock, y no especificadas, sin detrimento de la calidad del producto terminado y conservando

las especificaciones generales.  

https://www.instagram.com
/highlights.col/

https://www.facebook.com/highlightscol
https://www.youtube.
com/highlights20High Lights@highlights.col/highlightscolwww.highlights.com.coW W W https://highlights.com.co/www.highlights.com.cohttps://highlights.com.co/www.highlights.com.co

ventasbogota@highlights.com.co /   +57 311 4826943hh   +57 311 4826943ttps://  +57 311 4826943ttps://  +57 311 4826943ttps://  +57 311 4826943ttps://ttps://ttps://  +57 311 4826943w  +57 311 4826943  +57 311 4826943a.me/573114826943  +57 311 4826943


